


통신 케이블 가이드를 보시려면 QR코드를 스캔하세요.

매뉴얼을 보시려면 QR코드를 스캔하세요.

Cable Guide
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1. 사용시 주의사항
NVC-1000 제품은 정밀한 부품을 사용한 전자제품입니다.

안정적이고 정상적인 사용을 위하여 아래 사항들에 조금만 주의를 기울여 주시기

바랍니다.

- 손잡이를 잡고 빼거나 꽂아 주십시오.

- 단말기를 청소할 때는 전원을 끈(OFF)상태에서 마른 헝겊으로 닦아 주시고,

   신나 등 유기 용제를 사용하지 마십시오.

- 단말기에 이상이 있거나 제대로 작동되지 않을 때에는 대리점에 문의하여

   주십시오.

- 분해, 개조하지 마십시오.

- 직사광선이나 열 또는 진동이 심한 곳에 설치하지 마십시오.

- 불안정한 장소에 설치하지 마십시오.(낙하위험)

- 제품에 충격(낙하)이 가해지면 부품파손에 의한 오작동이 발생할 수

   있으니 취급에 주의하십시오.

- 결제기기 세정 시 휘발성의 벤젠/신나 등을 사용하시면 인쇄 사양이

   지워질 수 있습니다.

- TV, 오디오, 형광등 안정기, 스피커 등 자성이 강한 물건 주위에서는 설치하지

   마십시오.

- 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

- 음료, 물 등 액상이 제품에 유입될 경우 주요 기능 불량 원인 및

   화재가 발생할 수 있습니다. 액상유입 발생 시 즉시 전원을 차단하고

   A/S를 요청하시기 바랍니다.

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한

기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을

주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서

사용하는 것을 목적으로 합니다.

이 매뉴얼의 내용은 제품의 기능을

위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

A급 기기 (업무용 방송용 통신기기)
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- 젖은 손으로 만지지 마십시오.

- 장마철에는 낙뢰로 인한 기기 파손이 우려되오니 전원코드를 뽑아

   주십시오.

- 고온다습한 환경에서 사용하지 마십시오.

- 아답터 및 Cable은 규격품을 사용하십시오.

- 사용자 편의를 위한 임의 개조 및 훼손은 제품수명을 단축시킬 수

   있습니다.

- 스마트폰 QR인식 시, 화면을 최대한 밝게 하십시오.

- 볼트 규격은 마지막 페이지 참고하여 규격에 맞는 고정 볼트를 사용하여 

   주시고, 다른 사양의 볼트 사용 시 단말기 내부 손상이 발생될 수 있습니다.

   (※ 절대 다른 사양의 볼트로 사용하지 마세요. ※)

- VESA 4곳 모두 스크류 체결하여 고정해 주세요.

2. Pulse 신호정의 (HIGH 세팅시)

신호레벨 High

신호레벨 Low

펄스폭 (ms)

펄스주기 (ms)

NVC-1000 Pulse 신호정의

- 펄스 폭은 펄스 주기보다 낮게 설정되어야 합니다.

Cortex-A7, 789MHz

ARM7v-M, 204MHz x 3

Linux 4.1, FW

3.2”  TFT LCD, 320 x 240 pixels

IC EMV L1, L2 Certificated

MST Samsung Pay

QR(옵션) 1D/2D, With LED

EMV L1, L2 Certificated

Apple Pay

4 SAM

RS232 1port

Pulse In/Out, 각 2port

LAN 10/100 Base, 1port

USB Host Download, 1port

Router Power, 5V

외부 통신

외부 전원

CPU

운영체제

Display

결재

NFC(옵션)

SAM Slot

* 8페이지 참조
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3. 설치 방법 및 제품 구성

[제품구성]

- 단말기를 설치하고자 하는 곳에 안전하게 설치하여 주십시오.

- 전원 플러그를 꽂으십시오.

- 단말기의 전원 스위치를 작동시키십시오.

- 지퍼백에 동봉되어 있는 쿠션에 보호필름 제거 후 단말기 후면

   상단 SAM Card 바로 아래에 그림과 같이 쿠션을 부착하여 주세요.

Manual

2.사용설명서

- 아답터

- 통신케이블

(옵션 항목)

4. Power Switch Cable 5. Sam card
받침용 Cushion

1.단말기 3. Waterproof Rubber
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SAM Card 받침용 쿠션 부착 가이드
(SAM Card 사용 시 적용)



8

Coin OUT

3.2" LCD 화면 및 터치

QR

NFC

1

1

2

3

4

5

MSR (MST)IC Card (양방향)

스피커

2
3

4

5

6

LAN Cable

Power Switch Cable

Router Power(5V) Cable

Serial Cable

6

7

8

MDB Cable

VTS Cable

Coin IN

9 SAM Card Cushion

4. 각 부의 명칭

9

7
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6. 제품제원

5. 고장인가요?

구분

전원

LCD

통신장애

현상 확인사항

전원 연결 후
화면 출력이 안 될 경우. 

결제, 서명 등 요청 시
반응이 없는 경우. 

1. 전원 출력선이 제품에 제대로
연결되었는지 확인한다.
2. 다른 NVC-1000 제품을 연결해
전원 출력이 되는지 확인하여
전원 문제인지 단말기 문제인지
확인한다.

 

화면이 너무 어둡거나
밝을 경우.

화면 밝기를 조정한다.

1. 단말기에 연결된 통신케이블에
이상이 없는지 확인한다.
2. 프로그램이 통신 포트를 제대로 
지정했는지 확인한다.
3. 단말기 간 통신속도를 확인한다.
4. 다른 NVC-1000 제품을
연결하여 동작하는지 체크하여
단말기 문제인지를 확인한다. 

Cortex-A7, 789MHz

ARM7v-M, 204MHz x 3

Linux 4.1, FW

3.2”  TFT LCD, 320 x 240 pixels

IC EMV L1, L2 Certificated

MST Samsung Pay

QR(옵션) 1D/2D, With LED

EMV L1, L2 Certificated

Apple Pay

4 SAM

RS232 1port

Pulse In/Out, 각 2port

LAN 10/100 Base, 1port

USB Host Download, 1port

Router Power, 5V

Speaker 2W x 1, 음성안내

Buzzer 1ch

Flash 128 / 256 MB (옵션 가능)

SRAM 128 / 256 MB (옵션 가능)

LED 상태표시 3 Color LED

무선

VTS 1port

WIFI/BLE, 802.11b/g/n, BLE 4.2

외부 통신

외부 전원

Sound

메모리

옵션

CPU

운영체제

Display

결재

NFC(옵션)

SAM Slot
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 7. NR-100 인증 정보

R-R-SP1-NVC-1000

 8. 품질보증서

비대면 카드 결제기

NVC-1000

R-R-SP1-NR-100

NFC 리더기

NR-100

Speaker 2W x 1, 음성안내

Buzzer 1ch

USER MODE Tact Switch x 1

RESET Tact Switch x 1

LED 상태표시 3 Color LED

무선

VTS 1port

WIFI/BLE, 802.11b/g/n, BLE 4.2

MDB 1port

IP45

DC 12~24V

-20 ˚C ~ 70 ˚C.

0% ~ 95%

140(W) x 96(L) x 50(H)Dimension

Sound

Switch

옵션

방수방진

Power

Operation Temperature

Humidity
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96mm

m
m95

Max 6mm (VESA Depth)

Detail View
Scale 1.5:1

9. VESA 규격

VESA Dimension  96mm X 59mm

VESA Hole Depth 6mm (Maximum)

Stand Screw         Machine M4
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1. 결제 UI (펄스일 경우)

10. 단말기 외관도 규격

11. 단말기 UI 및 플로우

2. 특수 기능 진입

[금액터치]

[화면 왼쪽 아래 터치 후 → 

오른쪽 아래 터치]

[ 초기 비밀번호 : 6423 ]

[가맹점 다운로드 이후 비밀번호 : 사업자 번호 뒤 4자리]

[카드인식] [결제완료]

1 2

-9-



[다운로드 IP/PORT
211.033.136.009] 

3. 가맹점 다운로드

3-1. NICE

[2. 가맹점 다운로드] 

[1. 가맹점 다운로드] 

[1. 예] [1. 가맹점] 

[09003] 

[CATID(10자리)
2393300001] 

[사업자번호
220-81-15770] 

VTS 1port

MDB 1port

IP45

DC 12~24V

-20 ˚C ~ 70 ˚C.

0% ~ 95%

140(W) x 96(L) x 50(H)Dimension

옵션

방수방진

Power

Operation Temperature

Humidity
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[다운로드 IP/PORT
210.112.100.063] 

3-2. KIS

[2. 가맹점 다운로드] 

[1. 가맹점 다운로드] 

[1. 예] [1. 가맹점] 

[60120] 



3-3. NPG
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[2. 가맹점 다운로드] [1. 예] [1. 가맹점] 

[23011] [다운로드 IP/PORT
211.048.096.028]

[1. 가맹점 다운로드] 

[사업자번호
220-81-15770] 

[CATID(10자리)
2393300001]



4. QR 가맹점 다운로드

4-1. NICE / NPG

4-2. KIS
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[메인 설정 메뉴 -
가맹점 다운로드 ]

[가맹점] [예]

[1. 핸드폰에서 무료 QR코드 생성기 어플 다운]
[2. 사업자 번호 10자리+CAT ID 10자리 = 20자리 숫자로 QR코드 생성]
[3. 생성된 QR을 QR가맹점 다운로드 시 카메라에 인식시키면 완료]

[1. 핸드폰에서 무료 QR코드 생성기 어플 다운]
[2. 지역번호3자리+사업자번호10자리+일련번호9자리+비밀번호4자리
 = 26자리 숫자로 QR코드 생성]
[3. 생성된 QR을 QR가맹점 다운로드 시 카메라에 인식시키면 완료]

※ 지역번호, 사업자번호, 일련번호, 비밀번호 생성시 최대자릿수보다 작을때 
    공백으로 채워야 합니다
※ 예시) 지역번호 02, 사업자번호 1168143939, 일련번호 12, 비밀번호 
    9876 일때, 아래와 같이 구성합니다

[QR 가맹점 다운로드]

[메인 설정 메뉴 -
가맹점 다운로드 ]

[가맹점] [예]

[QR 가맹점 다운로드]



5. 금액설정

[1,000원/펄스
(1st금액이 디폴트)] 

[4. 금액/게임수 변경] [3. 4종금액] 

[설정완료] 

[1st 금액 1,000원] [2nd 금액 3,000원] 

[3rd 금액 5,000원] [4th 금액 10,000원
(0원 입력시 3개 금액만 사용,

4th 화면 비활성화)] 

[2. 수동입력 설정시]

[1. 사용] [1st 입력 시]
*입력된 금액 종류만큼 보여지고 기본 디폴트 게임수 입력됨 

[15 PLAY]

(디폴트) 
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6. 통신방식

[펄스 폭(길이) 설정(1~1000ms)
100ms (디폴트)] 

[펄스당 금액 설정 1,000원
/펄스(1st금액이 디폴트)] 

[펄스 주기(길이+딜레이) 설정(1~1000ms)

200ms (디폴트)]

[설정완료]

4종 금액 화면

1st금액 : 1,000원    2nd금액 : 3,000원

3rd금액 : 5,000원   4th금액 : 10,000원

펄스당 금액 : 1,000원

[3. 4종금액] 

[3. 통신방식] [1. 펄스]  [1. HIGH] 

7. 거래 내역 조회

[메인 설정 메뉴 마지막 페이지] [거래내역 조회] [조회 화면] 
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8. 통신설정 (공유기 검색) 

8-1. 통신설정 (QR 스캔) 

[1. 통신설정]

[1. 공유기 검색]

[1.자동 IP]

[2.WIFI]

[사용자 기준 WIFI 선택] [사용자 기준 WIFI 비밀번호 입력]

Wifi_1

Wifi_2

Wifi_3

[1. 통신설정]

[QR 스캔]

[2.WIFI]

[연결하고자 하는 WIFI 를 핸드폰에서 먼저 연결후 QR코드 생성]
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[CATID(10자리)
2393300001] 

[사업자번호
220-81-15770] 




